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INSTALLATION OF THIS RETROFIT KIT REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION OF THE LUMINAIRE’S ELECTRICAL SYSTEM AND THE HAZARD INVOLVED. IF NOT QUALIFIED, 
DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. 

INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRE THAT HAS THE CONSTRUCTION FEATURES AND 
DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF 
THE RETROFIT KIT DOES NOT EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE.

DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN 
ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS 
DURING KIT INSTALLATION.
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A LED Retrofit Downlight

6” ( 1 pc ) 4” ( 1 pc )

or

( 1 pc )

B E26 lamp holderTO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING 
TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.

( CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING ) 

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

INSTALLATION

WARNING PACKAGE CONTENTS

PT-DLR-2 SERIES
PT-DLR-B-4I-10-5C3P-2 / PT-DLR-B-6I-14-5C3P-2
PT-DLR-S-4I-10-5C3P-2 / PT-DLR-S-6I-14-5C3P-2

INSTALLATION
INSTRUCTIONS

STEP 1 
Remove the existing lamps and trim. (Fig. 1)    

STEP 2
Screw the E26 connector piece into the existing socket. (Fig. 2)

STEP 3
Select the desired color temperature and wattage on the back  
of the fixture. (Fig. 3)

FOR 4” HOUSING:

STEP 4
Connect the terminals from E26 socket to fixture. (Fig. 4)

STEP 5
Push fixture up into can, ensuring it is flush with ceiling. (Fig. 5)

FOR 5” OR 6” HOUSING:

STEP 6
Connect the terminals from E26 socket to fixture. (Fig. 6)

STEP 7
Set spring clip in the proper position to fit into either a 5” or 6” housing. 
Press spring clips together, push fixture up into can until fixture is 
secure. (Fig. 7)

THIS PRODUCT IS NOT 
COMPATIBLE WITH A 
SHALLOW HOUSING

PRECAUTIONS 
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A LED Retrofit Downlight

6” ( 1 pc ) 4” ( 1 pc )

or

( 1 pc )

B E26 lamp holder

(CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ AVANT L’INSTALLATION)INSTALLATION

CONTENU DU PAQUET

PT-DLR-2 SERIES
PT-DLR-B-4I-10-5C3P-2 / PT-DLR-B-6I-14-5C3P-2
PT-DLR-S-4I-10-5C3P-2 / PT-DLR-S-6I-14-5C3P-2

INSTALLATION
INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1
Enlevez les ampoules et la garniture existantes. (Fig. 1)

ÉTAPE 2
Vissez le connecteur E26 dans la douille existante. (Fig. 2)

ÉTAPE 3
Sélectionnez la température de couleur et la puissance désirées à l’arrière du 
luminaire. (Fig. 3)

Pour un boîtier de 4 pouces :

ÉTAPE 4
Branchez les bornes de la douille E26 au luminaire. (Fig. 4)

ÉTAPE 5
Insérez le luminaire dans le boîtier, en vous assurant qu’il est au ras du 
plafond. (Fig. 5)

POUR BOÎTIER DE 5 po OU 6 po :

ÉTAPE 6

Branchez les bornes de la douille E26 au luminaire. (Fig. 6)

ÉTAPE 7

Placez le clip à ressort dans la position appropriée pour un boîtier de 5” ou 
6”. Pressez les clips à ressort ensemble, puis poussez le luminaire dans le 
boîtier jusqu’à ce qu’il soit bien fixé. (Fig. 7)

CE PRODUIT N’EST PAS 
COMPATIBLE AVEC UN 
BOÎTIER PEU PROFOND

PRÉCAUTIONS 

L’INSTALLATION DE CE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EXIGE UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC 
LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE ET DES 
RISQUES ASSOCIÉS. TOUTE PERSONNE QUI N’EST PAS QUALIFIÉE NE DOIT FAIRE AUCUNE TENTATIVE 
D’INSTALLATION ET DOIT CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. 

N’INSTALLER CE NÉCESSAIRE QUE DANS LE LUMINAIRE DONT LES CARACTÉRISTIQUES DE 
CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS SONT CONFORME À CELLES ILLUSTRÉES DANS LES PHOTOS ET/
OU LES DESSINS ET DONT LA PUISSANCE D’ENTRÉE NOMINALE DU NÉCESSAIRE DE MODERNISATION 
NE DÉPASSE PAS CELLE DU LUMINAIRE.

IL EST INTERDIT DE FAIRE OU DE MODIFIER UNE OUVERTURE DANS UN 
BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AU COURS 
DE L’INSTALLATION DU NÉCESSAIRE. 

AFIN DE PRÉVENIR L’ENDOMMAGEMENT OU L’ABRA-SION DES CÂBLES, 
ÉVITER TOUT CONTACT ENTRE CES DERNIERS ET LE BORD D’UN OBJET 
TRANCHANT TEL QU’UNE TÔLE.

NE CONVIENT PAS AUX SORTIES DE SECOURS 

AVERTISSEMENT - RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT - RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT


